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Energooszczedna oprawa liniowa SIimLED

| Zastosowanie:

Wielozadaniowa oprawa SIimLED przeznaczona do zastosowania zaréwno
w obszarach o zwiekszonym zapyleniu, wilgotnosci jak i pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Szczegolnie polecana na parkingi (w tym podziemne i wielopoziomowe),
magazyny, terminale transportowe, przejscia podziemne, fabryki, sklepy,
garaze, warsztaty, gale i inne.

Oprawa do zastosowania zaréwno przy nowy aplikacjach, jak i zmianach
tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczedne rozwigzania LED. ot
Konstrukcja przystosowana do bezinwazyjnego montazu natynkowego
i zawieszanego za pomoca standardowego wyposazenia.

Oprawa zasilana jest z sieci energetycznej AC~230V (prad przemienny)

| Parametry techniczne:

SIimLED Technology

| Cechy:
OPRAWA Pytoszczelna, strugoszczelna, zasilana napieciem
IDEALNA DLA PRZEMYStU 230V pradu zmiennego oprwa LED.

Wyposazona w energooszczedne Zrodto energii.
Klosz PET zapewniajacy odpornos¢ na uderzenia

5L18O 5|_180 5L180 oraz ostone przed promieniowaniem UV.
TA PM MA

= Zasilanie AC~230V AC~230V AC~230V

= Moc 60w 60W 60W

= Strumien $wietlny 8100Im 7290Im 6480m

= Efektywnos¢ 135Im/W 121lm/W 108Im/W

= Wspétczynnik RA RA280 RA280 RA280

= Temperatura barwowa 4000K, 5000K 4000K, 5000K 4000K, 5000K

= Klasa szczelnosci IP65 IP65 IP65

= Odporno$é mechaniczna IK08 IK08 1K08 b - e
= Zakres temperatury pracy -20°C do +40°C -20°C do +40°C -20°C do +40°C i il 2
= Wymiary L/W/H (mm) 1725/70/15 1725/70/15 1725/70/15 / \

= Waga 1,2kg 1,2kg 1,2kg sk .
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TA - klosz transparenty; PM - klosz pétmatowy; MA - klosz mleczny

Uwaga: -
Produkt zasilany napieciem AC~230V ! i
Zachowaj szczeg6lng ostroznos¢ ! LTV E——— s o-cmo —o0-am e

INLSEIgE technologia LED I:] klasa ochronnosci Il (przed porazeniem)

AC - .
PYNT4 zasilanie napieciem 230V @ ilos¢ w opakowaniu 1 kat padania $wiatta 120°
120°

E stopien szczelnosci IP65 montaz na podtozu palnym
E odpornos¢ mechaniczna IK08

do zastosowania wewnetrznego i zewnetrznego

produkt nie zawiera substacji niebezpiecznych
RoHS

produkt podlega zasadom recycligu sprzetu
elektrycznego i elektronicznego

montaz nascienny

wspotcznynnik oddwania barw RA=80

montaz sufitowy trwatos¢ zrodta Swiatta 50 000 godzin c € zgodnos¢ z norma europejska

W skiad oprawy weho-  A** L — 4000K =) — 5000K
T dza wbudowane lampy | g+ E
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3300K 4500K 4600K 6!
Nie mozna wymieniaé lampw | € 2
oprawie D Efekt czystosci Jasne swiatlo Swiat
= Nowoczesnosé Dynamika Ban
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