Energooszczedna oprawa HighBay SlimLED

Zastosowanie:

Wielozadaniowa oprawa SIimLED przeznaczona do zastosowania zarowno
w obszarach o zwiekszonym zapyleniu, wilgotnosci jak i pomieszczeniach
o duzej wysokosci z mozliwoscig doboru katéw swiecenia w zaleznosci

od potrzeb. Szczegodlnie polecana do magazynow wysokiego sktadu,
chtodni, hal logistycznych. Oprawa do zastosowania zaréwno przy nowych
aplikacjach, jak i zmianach tradycyjnych opraw rteciowych, sodowych,
metahalogenowych na energooszczedne rozwiazania LED.

Konstrukcja przystosowana do bezinwazyjnego montazu natynkowego
i zawieszanego za pomocg standardowego wyposazenia.
Mozliwos¢ doboru optyki w zaleznosci od potrzeb.

Parametry techniczne:

SL SL
65W /11 700Im 100W / 16 000Im 130W / 23 300im 180W / 29 650Im 215W / 37 625Im 300W / 50 000Im
Zasilanie AC~230V AC~230V AC~230V AC~230V AC-230V AC~230V
Moc 65W 100W 130W 180W 215W 300W
Strumien swietiny 11 700Im 16 000Im 23 300Im 29 650Im 37 625Im 50 000Im
Efektywnos¢ 180Im/W 160Im/W 180Im/W 164Im/W 175Im/W 165Im/W
Wsp6tczynnik RA RA280 RA=80 RA>80 RA=80 RA280 RA280
Temperatura barwowa 4000K, 5000K 4000K, 5000K 4000K, 5000K 4000K, 5000K 4000K, 5000K 4000K, 5000K
Klasa szczelnosci P65 P65 P65 IP65 P65 P65
Odpornos¢ mechaniczna 1K08 K08 K08 K08 K08 |IKO8
Zakres temperatury pracy -20°C do + 60°C -20°C do + 40°C -20°C do + 60°C -20°C do + 40°C -20°C do + 60°C -20°C do + 40°C
Wymiary L/W/H (mm) 260/360/200 260/360/200 480/360/200 480/360/200 700/360/200 700/360/200
Waga ~4 kg ~4 kg -8 kg ~8 kg ~11 kg ~11 kg
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produkt podlega zasadom recycligu sprzetu
elektrycznego i elektronicznego

wspotcznynnik oddwania barw RA>70

montaz sufitowy trwato$¢ zrédta Swiatta 60 000 godzin zgodnos¢ z norma europejska
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o Efekt czystosci Jasne swiatlo Swiat
SUmLED - - » ’1.0 2 Nowoczesnosc Dynamika Bar
Produkt zasilany napieciem AC~230V'! Nauka, czytanie Koncentracia

Zachowaj szczegblna ostroznosc !

www.slimled.pl




